
Beutelfiltersysteme
Individuelle Lösungen für Ihre Filtrationsprobleme



Einsatzgebiete der PUTSCH
Beutelfiltersysteme
• chemische und petrochemische Industrie

• Prozeß- und Brauchwasser
• Suspensionen
• Farben und Lacke
• Klebstoffe
• Mineralöle

• Automobilindustrie
• Beschichtungslacke (insbes. KTL-Lacke)

• photochemische Industrie

• Elektroindustrie

• Wasser / Abwasser

• Getränke- und Nahrungsmittelindustrie

• pharmazeutische Industrie

• Kosmetika

Aufbau und Funktion
Die Beutelfiltration funktioniert nach dem
Prinzip der Druckfiltration. Die zu filtrierende
Flüssigkeit durchströmt den im Filtergehäuse
fixierten Filterbeutel von innen nach außen, so
daß der Rückstand im Filterbeutel verbleibt
und das saubere Filtrat das Filtergehäuse
durch den Bodenauslaß verläßt.

Die Beutelfiltersysteme bestehen nur aus drei
Komponenten:
• Filtergehäuse (Druckbehälter)
• Stützkorb (zur Aufnahme des Filterbeutels)
• Filterbeutel

PUTSCH Beutelfiltersysteme werden in nahezu
allen Bereichen der Fest-/Flüssig-Trennung
angewendet, je nach Wahl der Filterbeutel-
typen sowohl für die Feinfiltration als auch für
Sicherheitsfiltration („Polizeifilter”).

Merkmale und
Besonderheiten
Konstruktion und Dimensionierung
nach AD-Regelwerk oder anderen internationa-
len Normen (auf Anfrage).

Fertigung
nach TÜV-geprüften Zeichnungen, Druckprobe
vor Auslieferung (TÜV-Abnahme nach
Wunsch).

Auslegungsdaten:
Standardmäßig sind PUTSCH Beutelfiltersysteme
für einen maximalen Betriebsdruck von 6 und
10 bar und einer maximalen Betriebstempe-
ratur von 120 °C, 150 °C und 200 °C (je nach
Gehäusetyp) ausgelegt. (Höhere Betriebs-
drücke auf Anfrage).

Werkstoffe:
Normalstahl, Edelstahl (1.4301, 1.4404,
1.4571, auch verschliffen und/oder e-poliert,
wie z. B. für die Getränke- und Pharma-
industrie), Sonderwerkstoffe (PP, PVDF etc.),
diverse Sonderstähle auf Anfrage.

Größen:
Von Kleingehäusen der Serie 0 und X0 über
Einfachfilter bis zu Mehrfachfiltern mit 2, 4, 6
und 8 Filterbeuteleinsätzen der Größe 1 und 2.

Durchsatzleistungen
von 1 - 350 m3/h je nach Medium und Wahl
des Filterbeutels. Für höhere Durchsatz-
leistungen empfiehlt sich eine Mehrfach-
kombination (Parallelschaltung) der
entsprechenden Beutelfiltertypen.

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
durch Verwendung von entsprechendem
Zubehör (z. B. Verdrängerkörper zur
Reduzierung  der Restflüssigkeitsmenge beim
Filterbeutelwechsel, Rückspülstütze zur
sicheren Positionierung des Filterbeutels).

Sonderversionen,
wie z. B. Ausführungen mit Heizmantel,
geänderten Anschlüssen zur Anpassung an
Durchsatzleistung und/oder abweichende
Viskositäten bzw. abweichende Stutzen-
stellungen sind auf Kundenwunsch lieferbar.



Filtertyp BGS-1F BGS-2F

zul. Betriebsdruck in bar 10 10

zul. Betriebstemperatur in °C 120 120

Werkstoffe Gehäuse 1.4301 1.4301
Oberfläche poliert poliert
Stützkorb 1.4401 1.4401

Anschlüsse N 1 / N 2 Rp 2" Rp 2"
N 3 Rp 3/8" Rp 3/8"

Abmessungen A 650 980
in mm B 104 104

C 565 895
D 219 219
E 136 138
F 250 250

Art der Beutelabdichtung
F = Andruckplatte federbel. F F
S = Andruckplatte starr

Filterfläche in m2 0,2 0,4

max. theoret. Durchsatz in m3/h 18 36

Behältervolumen in l 21 33

Filterbeutelgröße 1 2

Filtertyp BG-0 BG-X0

zul. Betriebsdruck in bar 10 10

zul. Betriebstemperatur in °C 150 150

Werkstoffe Gehäuse 1.4404 1.4404
Oberfläche poliert poliert
Stützkorb 1.4401 1.4401

Anschlüsse N 1 / N 2 Rp 1" Rp 1"
N 3 Rp 1/4" Rp 1/4"

Abmessungen A 335 475
in mm B 36 36

C 302 442
D 129 129
E 84 84
F 143 143

Art der Beutelabdichtung
F = Andruckplatte federbel. F F
S = Andruckplatte starr

Filterfläche in m2 0,08 0,13

max. theoret. Durchsatz in m3/h 5 8

Behältervolumen in l 3 5

Filterbeutelgröße 0 X0
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Filtertyp BG-1F BG-2F

zul. Betriebsdruck in bar 10 10

zul. Betriebstemperatur in °C 200 200

Werkstoffe Gehäuse 1.4571 1.4571
Oberfläche gebeizt gebeizt
Stützkorb 1.4401 1.4401

Anschlüsse N 1 / N 2 Rp 2" Rp 2"
N 3 Rp 1/4" Rp 1/4"

Abmessungen A 876 1206
in mm B 65 65

C 545 875
D 219 219
E 210 210
F 280 280

Art der Beutelabdichtung
F = Andruckplatte federbel. F F
S = Andruckplatte starr

Filterfläche in m2 0,2 0,4

max. theoret. Durchsatz in m3/h 18 36

Behältervolumen in l 16 27

Filterbeutelgröße 1 2

Filtertyp BG/KD-1F BG/KD-2F

zul. Betriebsdruck in bar 10 10

zul. Betriebstemperatur in °C 120 120

Werkstoffe Gehäuse 1.4571 1.4571
Oberfläche gebeizt gebeizt
Stützkorb 1.4401 1.4401

Anschlüsse N 1 / N 2 DN 50 DN 50
N 3 Rp 1/4" Rp 1/4"

Abmessungen A 663 993
in mm B 65 65

C 593 923
D 219 219
E 210 210
F 295 295

Art der Beutelabdichtung
F = Andruckplatte federbel. F F
S = Andruckplatte starr

Filterfläche in m2 0,2 0,4

max. theoret. Durchsatz in m3/h 18 36

Behältervolumen in l 16,6 28,4

Filterbeutelgröße 1 2
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Filtertyp BG/BV-1F BG/BV-2F

zul. Betriebsdruck in bar 10 10

zul. Betriebstemperatur in °C 150 150

Werkstoffe Gehäuse 1.4571 1.4571
Oberfläche gebeizt gebeizt
Stützkorb 1.4401 1.4401

Anschlüsse N 1 / N 2 Rp 2" Rp 2"
N 3 Rp 1/4" Rp 1/4"

Abmessungen A 805 1135
in mm B 65 65

C 545 875
D 219 219
E 210 210
F 255 255

Art der Beutelabdichtung
F = Andruckplatte federbel.
S = Andruckplatte starr S S

Filterfläche in m2 0,2 0,4

max. theoret. Durchsatz in m3/h 18 36

Behältervolumen in l 16 27

Filterbeutelgröße 1 2

Filtertyp BG-Dupl.- BG-Dupl.-
1F/UA 2F/UA

zul. Betriebsdruck in bar 10 10

zul. Betriebstemperatur in °C 120 120

Werkstoffe Gehäuse 1.4571 1.4571
Oberfläche gebeizt gebeizt
Stützkorb 1.4401 1.4401

Anschlüsse N 1 / N 2 DN 50 DN 50
N 3 Rp 1/4" Rp 1/4"

Abmessungen A 876 1206
in mm B 65 65

C 545 900
D 219 219
E 800 800
F 280 280

Art der Beutelabdichtung
F = Andruckplatte federbel. F F
S = Andruckplatte starr

Filterfläche in m2 0,2 x 2 0,4 x 2

max. theoret. Durchsatz in m3/h 18 x 2 36 x 2

Behältervolumen in l 16 x 2 27 x 2

Filterbeutelgröße 1 2
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Beutelfiltersysteme

Filtertyp BGS-1KD BGS-2KD
Duplex Duplex

zul. Betriebsdruck in bar 6 6

zul. Betriebstemperatur in °C 120 120

Werkstoffe Gehäuse 1.4301 1.4301
Oberfläche poliert   und verschliffen
Stützkorb 1.4401 1.4401

Anschlüsse N 1 / N 2 NW 100 NW 100
N 3 NW 25 NW 25

Abmessungen A 1078 1078
in mm B 124 124

C 658 988
D 219 219
E 600 600
F 250 250

Art der Beutelabdichtung
F = Andruckplatte federbel.
S = Andruckplatte starr S S

Filterfläche in m2 0,2 x 2 0,4 x 2

max. theoret. Durchsatz in m3/h 18 x 2 36 x 2

Behältervolumen in l 20 x 2 33 x 2

Filterbeutelgröße 1 2

Filtertyp BGS-1KD BGS-2KD

zul. Betriebsdruck in bar 6 6

zul. Betriebstemperatur in °C 120 120

Werkstoffe Gehäuse 1.4301 1.4301
Oberfläche poliert   und verschliffen
Stützkorb 1.4401 1.4401

Anschlüsse N 1 / N 2 NW 50 NW 50
N 3 NW 25 NW 25

Abmessungen A 800 1130
in mm B 124 124

C 680 1010
D 219 219
E 210 210
F 250 250

Art der Beutelabdichtung
F = Andruckplatte federbel.
S = Andruckplatte starr S S

Filterfläche in m2 0,2 0,4

max. theoret. Durchsatz in m3/h 18 36

Behältervolumen in l 20 33

Filterbeutelgröße 1 2
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Mehrfach-Beutelfiltersysteme

Die PUTSCH Mehrfach-Beutelfiltersysteme
werden wie alle Einzelbeutelfiltertypen eben-
falls in 1-facher (1F) und 2-facher (2F) Länge
geliefert.

Die Filterbeutelabdichtung wird über eine im
Deckel eingeschweißte Lochplatte gewähr-
leistet. Beim Schließen des Deckels drückt sie
die Filterbeutelkragen auf die Auflagenuten der
Stützkörbe. Diese Art der Abdichtung ermög-
licht durch die sehr hohen Anpreßkräfte eine
optimale Trennung zwischen Filtrat und Un-
filtrat. Sie stellt bei der Feinfiltration zwischen
1 und 20 µm eine unbedingte Voraussetzung
zur Verhinderung einer Bypassbildung bei der
Filterbeutelabdichtung dar.

Typ BG 4 - 1F (2F) / BS

Diese auf optimalen Bedienungskomfort
abgestimmte Variante ist mit einem einteiligen
Klappdeckel ausgerüstet. Er wird über ein
Balancescharnier manuell betätigt.

Die Behälter- und Filterbeutelabdichtung ist
identisch mit derjenigen des Typs
BG 4 - 1F (2F).

Typ BG 4 - 1F (2F) / KD

Eine weit verbreitete Variante für 4-fach Beutel-
filtersysteme stellt dieser Typ mit einem zwei-
teiligen Klappdeckel dar. Er wird über Klapp-
augenschrauben verschlossen.

Bei dieser Variante erfolgt die Behälter- und
Filterbeutelabdichtung  über insgesamt zehn
O-Ringe (gegenüber sechs O-Ringen bei den
Standardtypen BG 4 - 1F (2F) und - / BS). Bei
diesem Filtertyp wird eine Sonderversion der
Stützkörbe mit Ober- und Unterdichtung
benötigt.

Typ BG 6 - und BG 8 - 1F (2F)

Für große Durchsatzleistungen werden diese
beiden Typen mit sechs bzw. acht Filterbeutel-
einsätzen verwendet. Sie sind standardmäßig
mit einem einteiligen Klappdeckel versehen,
der über ein Balancescharnier betätigt wird.

Die Ausführung entspricht derjenigen des Typs
BG 4 - 1F (2F) / BS.

Die PUTSCH Mehrfach-Beutelfiltersysteme
werden in allen gängigen Edelstahlsorten
gefertigt (Normalstahl auf Anfrage). Für den
Einsatz in der Getränke- und Pharmaindustrie
werden die Oberflächen noch zusätzlich
verschliffen und poliert / e-poliert.

Doppelfiltergehäuse BG / KD-2F Duplex mit
Umschaltarmaturen.

Grundsätzlich werden bei den 4-fach
Beutelfiltern drei Typen unterschieden:

Typ BG 4 - 1F (2F)

Diese kostengünstige Standardversion ist mit
einem manuell betätigten Hebe-/Schwenk-
deckel ausgerüstet. Er wird mittels leicht
bedienbarer Segmentklammerschrauben
verschlossen.

Die Behälterabdichtung  zum Deckel erfolgt
über eine umlaufende Flachdichtung im
Behälterhauptflansch.



Filtertyp BG4-1F BG4-2F

zul. Betriebsdruck in bar 10 10

zul. Betriebstemperatur in °C 120 120

Werkstoffe Gehäuse 1.4301 1.4301
Oberfläche gebeizt gebeizt
Stützkorb 1.4401 1.4401

Anschlüsse N 1 / N 2 DN 100 DN 150
N 3 DN 25 DN 25

Abmessungen A 1420 1750
in mm B 250 250

C 770 1100
D 600 600

E / E' 550 / 205 767 / 284
F 660 660

Art der Beutelabdichtung
F = Andruckplatte federbel.
S = Andruckplatte starr S S

Filterfläche in m2 0,8 1,6

max. theoret. Durchsatz in m3/h 72 144

Behältervolumen in l 130 220

Filterbeutelgröße 1 2
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Filtertyp BG4/KD-1F BG4/KD-2F

zul. Betriebsdruck in bar 10 10

zul. Betriebstemperatur in °C 120 120

Werkstoffe Gehäuse 1.4301 1.4301
Oberfläche gebeizt gebeizt
Stützkorb 1.4401 1.4401

Anschlüsse N 1 / N 2 DN 100 DN 125
N 3 Rp 1/2" Rp 1/2"

Abmessungen A 1080 1410
in mm B 232 232

C 497 827
D 559 559
E 440 440
F 660 660

Art der Beutelabdichtung
F = Andruckplatte federbel.
S = Andruckplatte starr S S

Filterfläche in m2 0,8 1,6

max. theoret. Durchsatz in m3/h 72 144

Behältervolumen in l 84 162

Filterbeutelgröße 1 2
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Filtertyp BG4-1F/BS BG4-2F/BS

zul. Betriebsdruck in bar 10 10

zul. Betriebstemperatur in °C 120 120

Werkstoffe Gehäuse 1.4301 1.4301
Oberfläche gebeizt gebeizt
Stützkorb 1.4401 1.4401

Anschlüsse N 1 / N 2 DN 100 DN 150
N 3 DN 25 DN 25

Abmessungen A 1270 1600
in mm B 250 250

C 770 1100
D 600 600

E / E' 500 /205 767 /284
F 660 660

Art der Beutelabdichtung
F = Andruckplatte federbel.
S = Andruckplatte starr S S

Filterfläche in m2 0,8 1,6

max. theoret. Durchsatz in m3/h 72 144

Behältervolumen in l 130 220

Filterbeutelgröße 1 2

Mehrfach-Beutelfiltersysteme

BG 4 / BS

BG 4 / KD



Filtertyp BG6-1F BG6-2F

zul. Betriebsdruck in bar 10 10

zul. Betriebstemperatur in °C 120 120

Werkstoffe Gehäuse 1.4301 1.4301
Oberfläche gebeizt gebeizt
Stützkorb 1.4401 1.4401

Anschlüsse N 1 / N 2 DN 150 DN 200
N 3 DN 25 DN 25

Abmessungen A 1310 1640
in mm B 305 305

C 775 1105
D 700 700

E / E' 500 /370 500 / 370
F 800 800

Art der Beutelabdichtung
F = Andruckplatte federbel.
S = Andruckplatte starr S S

Filterfläche in m2 1,2 2,4

max. theoret. Durchsatz in m3/h 108 216

Behältervolumen in l 175 285

Filterbeutelgröße 1 2

Filtertyp BG8-1F BG8-2F

zul. Betriebsdruck in bar 10 10

zul. Betriebstemperatur in °C 120 120

Werkstoffe Gehäuse 1.4301 1.4301
Oberfläche gebeizt gebeizt
Stützkorb 1.4401 1.4401

Anschlüsse N 1 / N 2 DN 150 DN 200
N 3 DN 25 DN 25

Abmessungen A 1310 1640
in mm B 305 305

C 775 1105
D 900 900

E / E' 600 / 370 600 / 370
F 1000 1000

Art der Beutelabdichtung
F = Andruckplatte federbel.
S = Andruckplatte starr S S

Filterfläche in m2 1,6 3,2

max. theoret. Durchsatz in m3/h 144 288

Behältervolumen in l 322 506

Filterbeutelgröße 1 2
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Zubehör und Ersatzteile

Siebkörbe:

Alle PUTSCH Beutelfiltersysteme können
durch einfachen Austausch des Stützkorb-
Einsatzes gegen einen Siebkorb-Einsatz als
Siebkorbfiltersysteme genutzt werden.

Die Siebkörbe werden je nach erforderlicher
Siebweite als Lochblech- oder als Draht-
gewebe-Korb ausgeführt.

Eine weitere wirtschaftliche Variante stellt
hierbei das Auskleiden der Standardstützkörbe
mit Edelstahl-Maschendrahtgewebe dar. Diese
Filtereinsätze können nach ihrer Reinigung
wiederverwendet werden. Das Entsorgen des
gebrauchten Filterbeutels entfällt.

Material: siehe Stützkorbmaterialien

Adapter für „offene Filtration”:

Für die Kleinchargenfiltration bei
niedrigen Arbeitsdrücken eignet sich
besonders ein Filtersystem, welches
lediglich aus einem
PP-Adapter und einem Filterbeutel
besteht.

Der Filterbeutel wird über den
Adapter gezogen, der per Innenge-
winde an der Suspensionsleitung
angeschlossen wird.

Der maximale Arbeitsdruck sollte 1,5
bar nicht überschreiten. Bei Unterstützung
dieses Systems mit einem Stützkorb kann es
bis zu einem maximalen Arbeitsdruck von 3,5
bar betrieben werden.

Fußgestelle:

Für alle Einfach-Beutelfiltertypen der Größen 1
und 2 ohne Behälterfüße sind Fußgestelle
lieferbar, die eine höhenverstellbare Positionie-
rung des Filtergehäuses ermöglichen.

Werkstoff: 1.4301, 1.4404, 1.4571

Dichtungen:

Alle Dichtungen sind standardmäßig in NBR
(Perbunan N, Buna N), FPM (Viton) und EPDM
(Buna AP) lieferbar. Sondermaterialien wie
Teflon oder Teflon-ummantelte Viton-
dichtungen auf Anfrage.

Stützkorb:

Der Stützkorb dient zur sicheren Aufnahme
und Stützung des Filterbeutels sowie zur
Erhöhung seiner Differenzdruckfestigkeit im
Filtergehäuse. Bei jedem PUTSCH Beutelfilter-
system sind die Stützkörbe (bzw. ist der
Stützkorb) standardmäßig im Lieferumfang
enthalten.

Die Stützkörbe sind in den Standardgrößen

• 0 (di = 105 mm, L = 190 mm)
• X0 (di = 105 mm, L = 330 mm)
• 1 (di = 170 mm, L = 350 mm) und
• 2 (di = 170 mm, L = 680 mm)

lieferbar.

Material: Edelstahldrahtgewebe 1.4404,
Ring 1.4571

Rückspülstütze:

Die Verwendung einer Rückspülstütze
zur Positionierung des Filterbeutels im
Stützkorb verhindert die Bildung von
Falten auf der Oberfläche des Filter-
beutels. Diese würden die freie
Filteroberfläche reduzieren und somit
zu einer Leistungsminderung führen.

Der Filterbeutel schmiegt sich bei
der Verwendung einer Rückspül-
stütze optimal an den Stützkorb an
und kann bei Rückspülung und /
oder Druckschwankungen nicht
zurückschlagen.

Werkstoff: Edelstahl 1.4301

Verdrängerkörper:

Dieser verringert das Flüssigkeits-
volumen im Filtergehäuse. Gleichzei-
tig reduziert er beim Filterbeutel-
wechsel die Restflüssigkeitsmenge
im Behälter und verhindert ein
Überlaufen von Flüssigkeit beim
Öffnen des Filtergehäuses.

Werkstoff: Edelstahl 1.4301



Materialien Filterfeinheiten [µm] (nominal) Ringmaterial
1 3 5 10 15 25 50 75 100 150 200 Stand. PL VA

P = Polypropylen • • • • • • • • • • •

V = Viskose • • • • • • • •

PES = Polyester • • • • • • • • • • • • • •

Nadelfilze

Materialien: NMO = Nylon-Monofil

Filterfeinheiten [µm]: 5, 10, 15, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800

Ringmaterial Stand., PL

Beutelgröße Bestellinformation
0 X0 1 2

Länge [mm] 229 381 419 813

Durchmesser [mm] 102 102 178 178

Filterfläche [cm2] 500 1000 2000 4500

Inhalt [l] 1,4 2,5 8 17

Alle PUTSCH® Filterbeutel sind frei von benetzungsstörenden Substanzen (z. B. Silikon)

Alle vom Standardprogramm abweichende Feinheiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.

Filterbeutel
31

23

Maschengewebe

2 P 050 / PL

Ringmaterial
(z. B. PolyL oc)

Feinheit (z. B. 50 µm)

Filterbeutelmaterial
(z. B. Polypropylen)

Filterbeutelgröße
(z. B. Größe 2)
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